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Dallattraversamento in corrispondenza di via Trevi si accede alla Palestra della scuola Primaria ed allAuditorium ad uso pubblico. A sinistra la scuola primaria, a destra la scuola secondaria di primo grado.
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EDUCAZIONE CIVICA

Il nuovo plesso di via Scialoia vuole con gurarsi come una scuola 3.0, in
cui le competenze e gli spazi didattici si fondano con quelli ad uso della
popolazione locale.

Obiettivo dellanuova pedagogiaé di formare non pit studenti, macittadini
del domani. Diventa per questo motivo fondamentale levoluzione delle
architetture didattiche, come luogo nel quale le giovani generazioni
recepiscano il carattere di condivisione e di comunita implicite nel senso
di cittadinanza attiva.

I nuovi edi ci si popolano a seconda degli orari e degli usi come scuole
di diverso grado o complessivamente come un grande polo civico, un
campus, con la possibilita di far interagire queste due dimensioni in
senso olistico.

Le nuove architetture si pongono come ‘orlo’ dello scampolo di citta con
cui si relazionano, cercano di ricucirne la trama.

Si vogliono intrecciare stretti rapporti con il contesto, con una teoria di
accessi, percorsi e attenzioni verso la mobilita lenta e le infrastrutture del
quartiere.

Assinistra. Le sette forme ‘TAN’ A destra. 1+4 Forme per via Rossi ed il plesso di via Scialoia

IDENTITA

Il tappeto persiano con le sue fantasie geometriche € metafora del giardino
delle meraviglie, delloasi. Il tappeto € uno dei primi luoghi che abitiamo
nelle ore di gioco da bambini. Si e immaginato allora un progetto fatto di
tappeti-oasi costruiti con l'antico gioco di legno del Tangram.

Tutto e pensato sulla base di un preciso sistema proporzionale a partire
dalle forme ‘Tan’; un quadrato, un romboide, e cinque triangoli rettangoli
isosceli, di cui due grandi, uno medio e due piccoli, componibili in
innumerevoli gure.

Le proporzioni simili conferiscono unitarieta al progetto nella sua
interezza pur consentendo a ciascuna delle scuole di declinarsi sul sistema
proporzionale e di geometrie piu commisurato alla propria identita.

LUCE, ARIA, SUONI
Le aule/sezioni e gli spazi collettivi delle scuole sono arricchiti da patii,

pozzi di luce e ballatoi, in modo da creare delle connessioni tra vari livelli
di uno stesso istituto ma anche relazioni con ambiti esterni al complesso.

ABSTRACT E IMMAGINI PROMOZIONALI

In alto. Vista della scuola dell'infanzia dal giardino. In basso. Vlsta dell'asilo nido dalla sezione all'aperto

| nuovi spazi scolastici risuonano in quelli esterni coperti, per mezzo
dei quali si accende la continuita tra la vita ‘privata’ in aula e le attivita
all'aria aperta a contatto con il verde (sia esso a livello del ballatoio o del
giardino).

LEGNO

La costruzione dei manufatti e pensata per essere un montaggio a secco
di elementi- gure lignee prefabbricate altamente ingegnerizzate con
I'impiego della tecnologia BIM (Building Information Modeling). Cio
consente alte prestazioni, risorse ottimizzate in ottica CAM, riduzione
dell'impronta di CO.,,

GAZEBO

I nuovo giardino di via Rossi viene attrezzato con una struttura di legno a
pareti mobili. E’ intesa come luogo di aggregazione per attivita all'aperto,
spettacoli, musica o piccoli eventi. Questa e in diretta relazione visiva con
le nuove scuole attraverso il contesto.
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In alto a sinistra. Il rompicapo del TANGRAM quale esempio di gioco educativo adatto a tutte le
eta. Rappresenta a livello progettuale la scala ergonomica pitl piccola.

In alto nel mezzo. Le innumerevoli con gurazioni derivanti dalle sette forme ‘TAN’ sono
impiegate per la costruzione di oggetti da centinaia d'anni prima in Cina e sino alle produzioni
in serie dei nostri giorni. In particolare sono possibili applicazioni ludico-didattiche negli arredi
(siano essi domestici, didattici, per I'u  cio).

In alto a sinistra. Il sistema proporzionale del Tangram pud essere impiegato per la creazione
di SPAZIALITA ricche, lavorando con un abaco gurativo utile sia a livello architettonico che
strutturale. In particolare questo sistema di forme ben si sposa con le indicazioni derivanti dagli
indirizzi pedagogici contemporanei.

PROPORTIO

Le radici del progetto per il complesso scolastico di via Scialoia

a ondano nel terreno fertile e senza tempo della geometria e delle
proporzioni.

Edi ci che sono sistemi spaziali “nudi” come le loro strutture, pensati
per il lungo termine, oltre le funzioni contingenti, disponibili all'uso nel
senso piu largo del termine.

TAPPETO DI TAN

Le quattro scuole ed il parco di via Rossi sono ideati come uno piu
quattro tappeti su cui giocare, imparare, stare assieme al sicuro ed a
contatto con il verde. Ogni edi cio é generato, sulla base del gioco
Tangram, da un proprio modulo-base, con gurato secondo necessita.
Ogni forma/aula é un ore appeso ad uno stelo/distributivo anchesso
speci camente studiato per ogni grado scolastico.

Queste forme germinali derivanti dai ‘tan, combinate assieme, danno
come risultato degli spazi ricchi e essibili per la didattica.

Il sistema proporzionale risulta adatto a una progettazione scalare
richiesta in ambito scolastico. Un unico materiale formale e tattile
compone sia gure geometriche neutre che altamente connotate.

TESSERE

Il progetto si pone lobiettivo urbano di ricucire gli spazi di relazione del
quartiere, dotandolo di un sistema unitario per la mobilita.

Il plesso scolastico, per la sua posizione strategica in relazione alla rete
viaria, si con gura come una serie di spazi vivibili e aggregativi per la
comunita.

La viabilita dell'area interessata dall'intervento viene implementata con
un maggior riguardo all'accessibilita ciclo-pedonale.

Asilo Nido Scuola dell'infanzia Scuola Primaria Scuola Secondaria 1° Grado

4 3,50m @ 475m 7,00 m 7,50 m

\Vengono proposte nuove possibilita di attraversamenti, in due direzioni
opposte. Un primo asse ¢ dato dalla continuazione di Via Scialoia, per
collegare le aree residenziali al sito di progetto ed al parco. Una seconda
direttrice pedonale viene proposta in prosecuzione di Via Semplicita e
delle vie parallele. Questi attraversamenti permettono connessioni Est-
Ovest, tra le aree residenziali e la ciclabile di via E. Fermi.

Il progetto rende possibile I'apertura di zone diverse a seconda
dell'utenza coinvolta. Le palestre, l'auditorium e le biblioteche sono
accessibili, al di fuori dellorario scolastico, anche alla comunita in modo
da connotarsi come centro aggregativo e culturale del quartiere.

SPAZI

Obiettivo del progetto é di attuare un sistema sinergico di ambiti interni
ed esterni correlati da spazi- Itro in modo da con gurare un grande
organismo che funzioni complementarmente a varie scale.

La proporzionalita va dall'arredamento alla scuola cosi come dall’aula
alla citta.

Le sezioni sono comparate a case collettive con l'intento di permeare di
domesticita gli ambienti didattici. I distributivi, le aree individuali e di
esplorazione, gli ambiti di accesso ed esterni sono imperniati su un'idea
di citta e di spazio pubblico precisi.

| rapporti tra le parti delle scuole vengono dunque messi in risalto

con patii, pozzi di luce e ballatoi, in modo da creare delle connessioni
tra vari livelli di uno stesso istituto ma anche relazioni con ambiti
esterni e i diversi istituti. Questa ricercata rete visiva e di  ussi invita
all'aggregazione ed alla creazione di sempre nuovi usi.

I nuovi spazi scolastici risuonano in quelli esterni coperti, per mezzo
dei quali si accende la continuita tra la vita ‘privata’ in aula e le attivita
all'aria aperta a contatto con il verde (sia esso a livello dei ballatoi o dei
giardini).

TAPPETI DI TAN
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Struttura del verde

Legenda
raggio verde

fascia alberata
@ lariprincipali

lari secondari

FILARE

La costruzione del nuovo plesso scolastico rappresenta un'importante
occasione di valorizzazione dei collegamenti tra edi ci e contesto,

sia dal punto di vista della rete ciclo-pedonale che della connessione
ecologica con il vicino Parco Nord.

L'area di progetto si colloca in una posizione “strategica” lungo il Raggio
Verde 8, parte del pit ampio progetto dei Raggi Verdi promosso nel
2008 dal Settore Sviluppo del Territorio e Settore Arredo, Decoro
urbano e Verde del Comune di Milano che prevede il collegamento
ciclabile e pedonale dal centro cittadino no al Parco Nord e poi
attraverso i parchi di cintura esterni.

In questbottica il verde di progetto si integra con il contesto attraverso
I'impiego di specie autoctone o naturalizzate, tipiche del paesaggio
milanese, adatte a strutturare i diversi ambiti con una precisa gerarchia.
Lungo Viale Enrico Fermi una fascia alberata protegge gli edi ci dal
rumore del tra co e continua, tra una scuola e laltra, attraverso una
serie di lari principali che proseguono anche lungo le strade di accesso
alle scuole.

I nuovi lari ombreggiano i marciapiedi riquali cati delle vie Candoglia,
Semplicita e Trevi nellottica di migliorare le condizioni di sicurezza,
vivibilita e qualita dello spazio pubblico, garantendo un sistema di
mobilitd e ciente e la messa in sicurezza degli spostamenti.

A questo proposito si propone la realizzazione di un nuovo percorso
ciclabile lungo Via Semplicita (previsto anche dal Piano Urbano della
Mobilita Sostenibile del Comune di Milano come intervento prioritario)

Fruibilita e spazi pubblici

Legenda
[ spazi pubblici
parco pubblico

che colleghi le cilabili esistenti a est e ovest delle scuole lungo Viale E.

Fermi e Via P. Rossi.

Questa rinnovata rete di percorsi consente un facile accesso alle diverse

funzioni pubbliche previste da progetto all'interno del quartiere o nelle

scuole, gestite con accesso controllato. Partendo da nord, I'asse pedonale

alberato lungo Via Candoglia mette in relazione gli edi ci scolastici e

il parco riquali cato di via P. Rossi in cui, alle aree gioco gia presenti,

si aggiungono ulteriori funzioni ludiche e culturali legate alla lettura e

attrezzature per il tness a corpo libero.

Da Via semplicita si raggiungono facilmente auditorium, palestra e

“campus sportivo” a sud, accessibile anche da Via Trevi. Qui una serie di

campi da gioco integrati nel verde sono pensati per studenti e residenti

di tutte le eta.

| percorsi di accesso alle nuove diverse funzioni identi cano

chiaramente le molteplici utenze mediante una chiara segnaletica.

La ridistribuzione dei parcheggi - che saranno mantenuti in linea

lungo la carreggiata percorribile dalle auto a velocita limitata (30

km/h) e I'introduzione di lari di alberi permetteranno da un lato il

miglioramento della sicurezza soprattutto negli spazi immediatamente

adiacenti alle scuole e dallaltro un accrescimento della qualita

ambientale ed estetica della zona.

L'accesso alle scuole avviente in maniera controllata mediante

cancelli dai quali si arriva da uno spazio di ingresso adeguatamente

dimensionato, pensato anche per la sosta ombreggiata garantita dai
lari disposti lungo la pavimentazione.

Percorsi pedonali e ciclabili

Legenda
= Dercorsi ciclabili

percorsi pedonali

% accessi controllati

Via Semplicita

Carrabilita e parcheggi integrati alla mobilita
lenta in corridoi alberati

ORLI

Percorsi pedonali e attivita all'aperto integrati
nella struttura del verde nel rinnovato Parco di
Via Trevi
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| GIARDINI DELLE SCUOLE

FUNZIONI MATERIALI

| GIARDINI DELLE SCUOLE

Gli spazi aperti delle scuole vogliono stabilire un forte legame tra

interno ed esterno, dal punto di vista visivo, funzionale e dimensionale:
l'organizzazione dello spazio, la scelta dei materiali naturali, l'utilizzo dei
colori e la selezione della vegetazione rappresentano gli strumenti per
articolare uno spazio prezioso a servizio dell'infanzia.

La struttura del verde crea una continuita con le connessioni ecologiche
esistenti andando ad incrementare la fascia alberata Est verso via

Fermi, attraverso la messa a dimora di specie di prima e seconda
grandezza con potere antismog come per esempio Frassini, Aceri e Tigli.
Contestualmente stabilisce nuove connessioni con il quartiere attraverso
un sistema di lari Est-Ovest che proseguono poi nelle vie di accesso al
plesso, privilegiando specie con chioma assurgente come Peri ornamentali
e Carpini.

Gruppi di alberi ornamentali - Magnolie, Meli da ore, Liriodendri,
Liquidambar - insieme a gruppi di alberi da frutto - accompagnano

i percorsi e le aree gioco, selezionati per garantire oriture, colore,
profumo, ombreggiamento, ovvero elementi che diventano esperienze
sensoriali per il bambino. Fasce formate da mix di arbusti ed erbacee
perenni sono distribuite lungo i percorsi a delimitazione delle aree gioco,
pensate come microambienti strutturati per attivita diversi cate all'aperto:
collinette inerbite per aumentare la capacita motoria, giochi in legno

che stimolino il gioco di gruppo, aule all'aperto, percorsi sensoriali con
materiali naturali, orti in cassetta. Percorsi vita e campetti multifunzionali
completano la gamma delle attivita in grado di stimolare la psicomotricita
dei bambini, con unattenzione particolare alla selezione delle tipologie di
gioco in base alle diverse eta.

IL GIARDINO DI VIA ROSSI

STRUTTURA VERDE FUNZIONI

MATERIALI

VERDE

La presenza dei ballatoi consente la protezione degli ingressi e allo stesso
tempo il soggiorno dei piccoli all'aperto in uno spazio riparato e di facile
osservazione da parte degli educatori.

IL GIARDINO DI VIA ROSSI

Lariquali cazione del giardino esistente lungo via Rossi mira a
caratterizzare il parco con funzioni legate a sport, gioco e cultura.

Gli accessi esistenti vengono mantenuti, cosi come l'area pavimentata
esistente che viene risagomata a Sud per meglio adattarsi alle linee del
parco e dare spazio alla fascia alberata perimentrale (presente sia a Nord
che a Sud) che costituisce un Itro tra le abitazioni e lo spazio pubblico.
L'accesso principale al parco avviene da via Rossi attraverso un viale
alberato (accessibile alloccorrenza ai mezzi di soccorso) in continuita con
I'asse pedonale lungo via Candoglia. Lungo la passeggiata di accesso sono
disposte le sedute ombreggiate dagli alberi che a acciano verso gli spazi
centrali del giardino organizzati secondo le diverse funzioni: area sportiva
all'ingresso e area giochi per bambini nella fascia centrale con movimenti
di terra e giochi in legno della stessa tipologia di quelli utilizzati nei
giardini delle scuole. A Sud si trova l'area cani protetta dalla fascia Itro
alberata. 1l boulevard di accesso prosegue poi no a raggiungere il Gazebo
polifunzionale e la piazza, nella parte terminale del parco, strutturati

per ospitare diverse funzioni legate ad eventi culturali e spazi di ristoro

e lettura. Le nuove pavimentazioni introdotte sono pensate in calcestre
per mantenere la permeabilita dei suoli, mentre arredi e giochi in legno
mirano a favorire le esperienze sensoriali e tattili mediante I'impiego di
materiali naturali.

GIARDINI

LEGENDA

Funzioni: Struttura Verde:

. Giochi

. Orti
Movimenti di terra
. Attivita tness
Campi sportivi
. Padiglione e piazza
Area cani
Materiali:
Autobloccanti
Calcestruzzo
Pavimentazione esistente

Legno

Pavimentazione antitrauma

C. Brancusi
Exotic Plant

Calcestre

FASCIA ALBERATA E FILARI CON POTERE ANTISMOG

Fraxinus spp. Acer spp. Tilia spp. Morus spp. Carpinus spp.

GRUPPI DI ALBERI E FASCE ARBUSTIVE AD ELEVATA VALENZA ORNAMENTALE

Magnolia spp Malus spp Liriodendron spp. Liquidambar spp Cotinus spp

PAVIMENTAZIONI E MATERIALI

Legno Calcestruzzo Calcestre Gomma antitrauma Orto in cassetta

GIOCHI E ATTIVITA PER LO SPORT

Collinette inerbite Giochi in legno Campetti multifunzionali
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ACCESSI E PERCORSI

Il progetto per il complesso scolastico di Via Scialoia ripensa anche
all'accessibilita dell'area in ottica di una mobilita lenta, caratterizzata
soprattutto da studenti, insegnanti e genitori che raggiungono l'area in
bici 0 a piedi.

Come previsto infatti dalle regolamentazioni, durante lorario scolastico
i principali accessi carrabili diventeranno car-free, garantendo cosi lo
spostamento in sicurezza degli studenti da Via Trevi, Via Semplicita e
Via Candoglia, con zone drop o dove le auto possono sostare e lasciare
| ragazzi.

Le piste ciclabili gia presenti vengono implementate per consetire
una maggiore capillarita, in modo che le scuole siano facilmente
raggiungibili da tutto I'intorno.

Il progetto prevede I'inserimento di tre percorsi all'interno del lotto,
vincolati agli orari di apertura e di gestione delle scuole.

Le scuole sono anche luogo per la comunita e possono essere usate ad

FUNZIONI PUBBLICHE E PRIVATE DELLA GIORNATA TIPO

ORARIO EXTRA SCOLASTICO
FASCE ORARIE SERALI

ORARIO SCOLASTICO
FASCE ORARIE POMERIDIANE

FASCE ORARIE MATTUTINE

In alto a Sinistra. Vista del progetto dalla prospettiva di via Trevi (Scuole Primaria e Secondaria,

funzioni pubbliche).
A lato. Diagrammi di progetto per la nuova accessibilita al sito e per la mobilita di quartiere.

orari di erenti e con scopi non strettamente didattici, per questo nella
progettazione sono stati inseriti anche dei parcheggi pubblici ad uso
delle funzioni civiche del nuovo complesso edilizio.

IL QUARTIERE VA A SCUOLA

Le scuole innovative presentano una nuova apertura al territorio e alla
comunita, con gurandosi come devi centri civici attrattivi ad ogni ora
del giorno. Non si tratta piu di edi ci “ad orario limitato”, ma di veri e
propri incubatori sociali capaci di coinvolgere i cittadini arricchendo
I'abitabilita del luogo promuovendo forme estese di aggregazione.

Gli spazi delle scuole che la mattina hanno funzioni didattiche, possono
essere reinventati per altre funzioni nel resto della giornata. E possibile

costruire una sorta di mappa concettuale dei nuovi usi nelle fasce orarie.

Latrio delle scuole ¢ il fulcro della nuova permeabilita, le porte ora
restano aperte da mattina a sera, prima per le lezioni poi per i corsi di
musica, di lingua, conferenze e attivita seminariali rivolte agli stessi

CENTRO CIVICO
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studenti ma anche per gli adulti del quartiere.

Il cortile che oggi viene utilizzato solo dagli alunni nei brevi intervalli
tra una lezione e l'altra, assume in questa nuova ottica la valenza di
giardino pubblico inclusivo a servizio degli spazi comunitari scolastici.
Le palestre di cui € dotato il nuovo plesso scolastico insieme ai
laboratori di psicomotricita dopo le consuete lezioni di ginnastica
ospitano le attivita di alcune societa sportive. | ragazzi cosi possono fare
sport rimanendo a scuola, evitando a loro e ai genitori spostamenti da
un luogo ad unaltro. Ma anche gli adulti possono usufruire di questo
servizio con corsi serali o nel ne settimana.

La biblioteca di quartiere € sicuramente il luogo di ritrovo per la
comunita maggiormente attrattivo, qui é possibile studiare, lavorare,
leggere e studiare accedendo sia alla rete che alla documentazione
cartacea.

Nella visione della scuola come ‘civic center’ questa con gurazione degli
spazi permette agli studenti di vivere I'intera giornata, diversi cata negli
impegni ma sempre nello stesso luogo.
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Dal Basso: STUDIO SUL COLORE (estratto). 1.Arredi 2.Secondaria 1°gr. e Primaria 3. Infan-
zia e Nido. Colori piu tenui sono preferiti per i piu piccoli, gli arredi sono accento nello spazio.

NUOVI METODI EDUCATIVI, NUOVA TIPOLOGIA SCOLASTICA

Dai nuovi metodi didattici e padagogici, in cui diventano determinanti
fattori di integrazione, complementarita, essibilita e polivalenza nasce
la necessita di ripensare la tipologia scolastica in una nuova ottica
introducendo il concetto di ‘ambiente di apprendimento.

La ricerca educativa ha evidenziato come esistano modalita di
apprendimento diverse e nalizzate allo sviluppo di competenze
prevedendo il coinvolgimento attivo dello studente. La scuola deve
quindi poter o rire microambienti nalizzati ad attivita diversi cate,
in grado di accogliere in ogni momento persone e attivita di erenti,

o rendo funzionalita, comfort e benessere.

La progettazione delle scuole innovative prende avvio dalle esigenze
pedagogiche e didattiche, realizzando nuovi spazi declinabili alle nuove
necessita.

Il tipo della scuola cosi rivisitato deve permettere agilmente
l'allestimento di setting didattici diversi cati e funzionali ad attivita

di erenziate, come ad esempio lavorare per gruppi 0 in modo
individuale, presentare elaborati, realizzare prodotti multimediali,
svolgere attivita di tutoraggio tra studenti. Allo stesso tempo deve anche
permettere lo svolgimento di attivita laboratoriali specialistiche, sia per
ambito disciplinare che per tipologia di strumentazione necessaria con
dotazioni tecnologiche o periferiche speci che.
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PRANZARE

ASILO NIDO

SCUOLA INFANZIA

DALLAULA AGLI SPAZI DI APPRENDIMENTO

La scuola del terzo millennio si basa sulla compresenza di piu spazi
educativi, in cui gli studenti possano formarsi in diversi ambienti

con gurati per rendere piu e cace e stimolante l'apprendimento.

Il modello di queste scuole prevede 5 ambienti didattici: lo spazio
individuale, lo spazio di gruppo, lo spazio di esplorazione, lo spazio
informale e l'agora.

Il progetto del complesso scolastico in via Scialoia si basa sulla
modularita e sulla essibilita di ogni ambito.

Seguendo le direttive dei nuovi spazi didattici, gli ambienti di
apprendimento sono un'integrazione tra spazi formali e informali, la
cui con gurazione pud mutare a seconda delle necessita, dell'uso e degli
utenti in un determinato momento della giornata.

La presenza di spazi verdi fruibili in unottica di ambiente educativo
integrato, non solo arricchisce I'abitabilita del luogo, ma diventa anche
fonte di apprendimento.

In alto a Sinistra. SCUOLA SECONDARIA 1°GR. Vista dall'interno di
unaula dello spazio connettivo con gurato per attivita laboratoriali.

In alto. Esempio di pareti mobili a pannelli scorrevoli

A lato. Sulla scorta delle piu recenti indicazioni pedagogiche i colori
sono stati studiati calibrando le temperature e le tonalita per ogni grado
scolastico, producendo un vademecum progettuale essibile.

NUOVI SPAZI PER LA DIDATTICA
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SCUOLA SECONDARIA
FLESSIBILITA DEGLI SPAZI E DEGLI ARREDI EDUCATIVI. Le pareti mobili di nuova generazione a servizio delle geometrie di progetto consentono la perfetta applicazione delgi indirizzi ‘1+4’

SCUOLA PRIMARIA

LARCHITETTURA COME TERZO EDUCATORE

Tutte le scuole sono pensate sulla logica del ‘cluster’ o concio-tipo, che
raggruppa un ciclo o un semiciclo didattica in una stessa unita base, sia
architettonica che educativa.

La logica del cluster permette diverse con gurazioni di ‘setting’ in base
alle esigenze didattiche.

Tutte le aule e i laboratori sono dotate di pannelli divisori scorrevoli che
permettono una totale ricon gurazione dello spazio, nellottica della
massima essibilita degli ambienti educativi.

Aule e laboratori sono infatti tra di loro interscambiabili, si

di erenziano solamente per le dotazioni tecnologiche o speci che.
Questa adattabilita nella con gurazioni spaziali permette di allestire
classi tradizionali per la didattica frontale ed altrettanto facilmente dar
forma a distributivi che si adattino ai nuovi ambienti di apprendimento.
Le scuole diventano quindi degli spazi-scoperta, in cui fare sperienza
singolarmente o in gruppo appropriandosi di tutte le sfere dalla pubblica
alla privata.

Quando lo spazio didattico raggiunge la sua massima essibilita il
cluster si trasforma in unagora per l'unita didattica di riferimento.
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Il nuovo plesso, dal punto di vista planivolumetrico é stato attentamente
studiato al ne di trovare soluzioni urbane, architettoniche,
geometriche, di dettaglio, per un inserimento armonioso degli edi ci
scolastici nel contesto del quale sono sia eccezione che completamento.

Sotto il pro lo della sostenibilita (ancor prima che impiantistica)
geometrico- sica, le ri essioni che sin dal principio hanno contribuito a
conformare le masse sono state intorno:

- alla qualita della luce, intesa quale esposizione corretta degli edi ci,
illuminazione interna, ombre portate, ombre proprie;

- alla qualita dell'aria esterna, dei venti, dell'aria interna

- alla qualita dell'ambiente sonoro, sia esterno che interno alle scuole, al
punto da diventare parte integrante della didattica.

- all'integrazione con il verde circostante e progettato

LUCE

Le forme delle facciate e degli aggetti creano un disegno di luci e
ombre geometrico e coerente in tutti gli edi ci, valorizzando al meglio
l'illuminazione naturale per le attivita didattiche.

I fronti di ciascuna scuola sono studiati per garantire il miglior livello
di illuminazione in base alle speciche funzioni che ospitano (aule
prevalentemente a Est e laboratori a Ovest).

Sono state veri cate le interferenze date dalle ombre portate e degli

edi cisugli altri del plesso e sul contesto in modo da limitare e etti non
controllati all'intorno.

Gli apporti di luce naturale all'interno di tutti gli edi ci giungono sia
delle facciate principali che dall'interno per mezzo di patii e pozzi di
luce/aria.

La luce diretta e schermata dai portici e dai ballatoi in modo da
illuminare di usamente ed in modo morbido gli ambienti.

La quota di porzione vetrata rispetto allopaca é determinata proprio
dagli studi sull'illuminazione condotti sui modelli orientati.

I fronti e gli sporti sono stati accuratamente modellati per evitare sovra
esposizioni dannose per la didattica e per il sistema-edi cio.

Gli impianti fotovoltaici di ogni scuola, collocati al di sopra delle
coperture verdi, sono disposti in modo da godere della radiazione solare
durante tutto lI'anno.

ARIA

I nuovi edi ci sono stati disposti nel contesto e progettati propriamente
in relazione alla ventilazione naturale.

Sono protetti dai venti freddi invernali che giungono, prendendo
velocita all'interno delle vie di accesso al plesso, con direzione
prevalente da Sud-Ovest, anche grazie al sistema degli schermi verdi
messi in essere dal progetto.

Vengono rinfrescati dalle brezze nei mesi piu caldi e nelle mezze
stagioni sfruttando i distributivi centrali ed il sistema ‘free cooling’
permesso dai patii/cavedi.

ASILO NIDO

RIPOSO

DIAGRAMMI SUi TANGRAM SONORI

SUONO

Le forme-formanti di ogni
scuola, derivate dai Tangram
di base, sono scelte in ragione
di diverse esigenze didattiche.
Per i gradi scolastici inferiori,
nei quali la didattica avviene in
modo libero all'interno dello
spazio della sezione/aula, le
forme sono sfaccettate in modo
da contribuire all'abbattimento
dellonda sonora ‘per forma.
Nella scuola secondaria di
primo grado, nella quale le
lezioni avvengono in modo piu
tradizionale, anche la sagoma

INFANZIA

R

PRANZO

PERCORSO OMBRE AL 21.06 - CONCIO

PERCORSO OMBRE AL 21.12 - CONCIO

PRIMARIA

ATTIVITA LIBERA

DIAGRAMMI SUi TANGRAM DI LUCE

dell'aula segue questa tendenza.
Tutti i distributivi degli edi ci,
per le stesse ragioni di cui sopra,
con le loro forme contribuiscono
allo smorzamento dei rumori
ambientali.

Nelle con gurazioni di massima
apertura spaziale dei connettivi,
con le pareti mobili aperte verso
gli spazi-agora, pure queste
ultime concorrono alla stessa
funzione sica per un maggiore
comfort acustico.

FORME BIOCLIMATICHE

SECONDARIA 1°GRADO

ATTIVITA LABORATORIALE

PERCORSO OMBRE AL 21.06 - CONCIO

PERCORSO OMBRE AL 21.12 - CONCIO
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SOSTENIBILITA E FONTI RINNOVABILI: GEOTERMIA

In unbttica di riduzione di consumi ed emissioni, per la climatizzazione
e la produzione di ACS degli edi ci del plesso (nido, infanzia, primaria
e secondaria) si propone l'installazione di pompe di calore condensate
ad acqua servite da un anello idronico primario alimentato da pozzi di
adduzione geotermici.

Nell'anello idronico circolera il uido termovettore (acqua di falda)

che alimentera i locali tecnici dei singoli edi ci che progressivamente
verranno allacciati. La temperatura dell'anello idronico sara mantenuta
e regolata mediante torre evaporativa (utilizzo estivo) e pannelli solari
termici ad alto rendimento (utilizzo invernale).

I pannelli solari termici saranno ad alto vuoto e permetteranno di
raggiungere temperature operative elevate (80-180 °C), raccogliendo
energia solare per fornire energia termica priva di emissioni di anidride
carbonica.

Considerando la posizione (a nord di Milano) del plesso, la temperatura
di presa dell'acqua di falda e stimata a circa 14 °C, per il funzionamento

dell’'anello idronico primario quindi si considera un salto termico no a

6-8 °C in inverno e circa 5 °C in estate.

INVERNO -5° C

ESTATE 35°C

LA KY
g v u
L d
s J A
L d
+12 4,
v
v

In alto. Diagramma andamento delle temperature nel sottosuolo

A lato. Planimetria generale con sovrapposizioni ed indicazione percorso ANELLO IDRONICO

Legenda:

INGOMBRO EDIFICI ESISTENTI

INGOMBRO EDIFICI PROGETTO

1. CENTRALE TECNOLOGICA ESTERNA;
Area utilizzata per posizionamento: pozzi di
adduzione (interrati), pannelli solari termici,
torre evaporativa, serbatoio acque meteoriche
(interrato).

2. ANELLO IDRONICO PRIMARIO;

Anello idronico primario a temperatura ssa

per l'alimentazione delle pompe di calore con-

densate ad acqua di tutto il plesso scolastico.
Lanello idronico permette l'allacciamento
progressivo degli edi ci no alla completa
realizzazione del plesso.

Stacco dall’anello idronico primario per as-
servimento CT Scuola Secondaria di Primo
Grado.

ALLACCIAMENTO CT;

Stacco dall’anello idronico primario per as-
servimento CT Scuola Primaria
ALLACCIAMENTO CT;

Stacco dall’anello idronico primario per as-
servimento CT Scuola dell'Infanzia
ALLACCIAMENTO CT;

Stacco dall’anello idronico primario per as-
servimento CT Asilo Nido

LINEA DI RESTITUZIONE;

Linea per la restituzione delle acque di pozzo
e dal troppo pieno del serbatoio delle acque
meteoriche.

POZZI DI RESTITUZIONE;

Area utilizzata per posizionamento pozzi di
restituzione (interrati).

TECNOLOGIE PER LA SOSTENIBILITA

Diagramma. Andamento delle temperature nel sottosuolo

120%

90%

35%

60%

30% 25%

65%
30%

70%. 5%

0%

ARIA

SONDA ORIZZONTALE SONDA VERTICALE FALDA ACQUIFERA

ENERGIA ELETTRICA

. ENERGIA RINNOVABILE

3. ALLACCIAMENTOCT;

Ciascun edi cio avra un locale tecnico interrato con 'UTA per l'aria
primaria e due pompe di calore condensate ad acqua, una dedicata alla
climatizzazione e una alla produzione di ACS, dimensionate in funzione
dei carichi termici e delle necessita (es. produzione ACS per spogliatoi
palestra, ecc...).

Le pompe di calore geotermiche utilizzano una fonte di energia primaria
gratuita, rinnovabile ed ecosostenibile che permette di raggiungere
elevati livelli die cienza (hanno i COP piu elevati in assoluto) ma
contestualmente, o rono altri importanti vantaggi: silenziosita, poca
manutenzione, sicurezza (assenza di  amma e/o combustione).

IL RECUPERO DELLACQUA

Al ne di ottimizzare e ridurre ulteriormente i consumi, si propone
inoltre la realizzazione di un anello idronico secondario in ogni locale
tecnico.

Lanello idronico secondario, a servizio della climatizzazione (batterie
UTA e impianto radiante), sara alimentato dalla pompa di calore o, nelle
mezze stagioni, direttamente dall’anello primario funzionando in free
cooling (totale o parziale) tramite by-pass.

Le acque meteoriche e quelle di falda in uscita dall'anello idronico

Diagramma. Tabella di confronto quote di energia elettrica e rinnovabile per tipologia di impianto

primario saranno convogliate in serbatoi di stoccaggio interrati e,
opportunamente lItrate e disinfettate, utilizzate 'alimentazione di una
rete duale di adduzione a servizio dellimpianto d’irrigazione, lo scarico
dei wc ed eventualmente anche dell'impianto antincendio. Le acque di
falda in eccesso provenienti dal “troppo pieno” dei serbatoi verranno
inviate ai pozzi di restituzione.

Questa modalita di raccolta permettera di avere sempre acqua
disponibile per le utenze non potabili anche in caso di prolungati
periodi di siccita. Si stima che I'impianto duale consenta un risparmio
idrico compreso tra il 30% e il 60% del fabbisogno totale.

SUPERVISIONE DA REMOTO

La gestione centralizzata per il monitoraggio e il funzionamento degli
impianti proposti, nonché la gestione delle attivita di manutenzione,
saraa dataa un sistema di supervisione gestibile anche da remoto. Il
sistema di supervisione permettera inoltre di ottenere report periodici
relativi ai consumi e al funzionamento degli impianti oltre alla creazione
di un “archivio storico” dei dati come previsto dal Decreto 11 ottobre
2017 - Criteri Ambientali Minimi (CAM).
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Dislocazione dei principali punti di risalita per
gli impianti tecnologici delle scuole

O

LEGENDA:

1. Pannelli fotovoltaici
2. Torre evaporativa (funz. Estiva)

3. Pannelli solari termici (funz. Invernale)
4. Pozzo di adduzione

Raccolta acque meteoriche e di falda
Centrale tecnologica

Pompa di calore acqua - acqua (CDZ + ACS)
Unita Trattamento Aria

Pozzo di restituzione

©o~No O

IMPIANTI MECCANICI

Limpianto di climatizzazione estiva ed invernale di tutti gli edi ci

del plesso scolastico sara realizzato con pannelli radianti a pavimento
del tipo “a secco” L'impianto in pompa di calore, abbinato ai pannelli
fotovoltaici posti in copertura, permettera di alimentare I'impianto
radiante a pavimento con uido termovettore a bassa temperatura.

La tipologia d'impianto proposto (pompe di calore geotermiche,
pannelli fotovoltaici, pannelli radianti) risulta a bassissimo impatto
energetico e consente di minimizzare i consumi energetici e le emissioni
in atmosfera.

I singoli ambienti (aule, laboratori, palestre, spogliatoi, ecc...) saranno
dotati di sonde per il monitoraggio di temperatura e qualita dell’aria,
permettendo cosi una gestione del microclima interno autonoma

ed estremamente essibile. Lintero impianto invece, sara gestito da

un sistema di supervisione centralizzato interfacciato via web per
permetterne la gestione anche da remoto.

Il ricambio dellaria primaria sara ottenuto mediante delle unita di
trattamento aria (UTA) dotate di recuperatori di calore statici ad alto

11.
12.

13.

AlAT7
AlAIZ
AAZ

Impianto radiante a pavimento

Ricambio aria primaria

Recupero acque meteoriche impianto di ir-
rigazione

Recupero acque meteoriche wc

Schema di controllo remoto degli edi ci

rendimento. Considerata la destinazione d’'uso, per garantire un comfort
ottimale la ventilazione sara a dislocamento. La temperatura dell'aria
immessa in ambiente sara quindi tipicamente piu alta di un sistema
tradizionale a miscelazione, permettendo un piu ampio impiego del free
cooling e un minor trattamento “meccanico”, con conseguente riduzione
dei consumi.

Ogni edi cio del plesso avra un locale tecnico dedicato, con pompa di
calore e UTA, che sara servito da un anello idronico primario comune.
Le acque meteoriche e quelle di falda in uscita dallanello idronico
verranno stoccate in serbatoio interrato e, opportunamente trattate,
saranno utilizzate per l'irrigazione e I'impianto duale (scarichi wc).

IMPIANTI ELETTRICI

Il fabbisogno relativo all'illuminazione arti ciale e alle utenze
elettriche ad uso saltuario di ciascun edi cio sara soddisfatto mediante
I'installazione in copertura di un campo fotovoltaico. Per ridurre i costi
dellenergia elettrica, sara realizzata una cabina di MT a servizio del
plesso. I corpi illuminanti saranno a LED opportunamente selezionati

IMPIANTI ‘SARTORIALF

&
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Esempio di impianto radiante a pavimento a secco

Esempio di Pompa di calore acqua-acqua

in funzione della destinazione d’'uso. I corpi illuminanti saranno gestiti
localmente e dimmerabili tramite luxometri per modulare il usso
luminoso in funzione dell'apporto della luce naturale. Lilluminazione
potra essere gestita sia localmente che in modalita “centralizzata” da
postazione di presidio o da remoto. Nei locali con presenza